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CORPO A

AULA LIT.

Distanza RAGGIUNGIBILE in trattenuta Misurata sulla falda
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BORDO AD ARRESTO CADUTA

BORDO RAGGIUNGIBILE DAL BASSO

(con distanza raggiungibile in sicurezza da piano protetto o non esposto rischio caduta)
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LEGENDA SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA

Distanza CALPESTABILE in trattenuta Misurata sulla falda

PIANTA

SCHEMA

Installazzione e Uso

PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE

ANCORAGGIO STRUTTURALE / PALO

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO TIPO A

1 2

SUCCESSIONE DI ANCORAGGI UTILIZZATI COME PERCORSO

COPERTURA CONTIGUA NON OGGETTO DI INTERVENTO

P= Percentuale di pendenza - Lf = Lunghezza Falda

LINEA DI PENDENZA  della falda rivolta verso il basso

MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA

COPERTURA  PRATICABILE PIANA- INCLINATA

AREA SFONDABILE/NON CALPESTABILE (1,2,3.......)

altezza

Lf ~= metri

P ~=000%
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LINEA DI ANCORAGGIO  ORIZZONTALE FLESSIBILE  TIPO C

LINEE DI DISPLUVIO DI COPERTURA

PERIMETRO COPERTURA

PSC - Schema delle linee vita in copertura
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